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7 ADIMDA EKONOMIK

Uretim ve lojistik hatlarnizda gizli maliyetlerin farkinda misiniz?
Bugtin, etiketleme maliyetlerini dstirmek icin yedi akill ipucumuzu
izleyerek maliyetten nasil tasarruf edebilecedinizi [ve yol boyunca
cevreyi korumaya yardimci olabilecegdinizi] 6greneceksiniz!

Etiket boyutunuzu ayarlayin

Onemsiz gelebilir ancak yine de kontrol etmeye
deger! Bircok sirket, buyuk baskill ve geredinden
buytk beyaz alanlara sahip etiketler kullanir. Gegmiste,
etiketlere basih bilgileri okumak esas olarak insanlann
isiydi. Cagimizda endustriyel otomasyon, kamera
sistemleri ve barkod tarayicilari insanlarin yerine bu
islemleri gerceklestirmektedir. Okuma performansi
Ozelliklerine sadik kaldiginiz stirece, sensorler, kuguk
kodlara ve yogun baski icerigini gbrmezden gelir. Bar-
kodlarin etrafindaki beyaz bosluk, tarayicinin barkodu
basarill bir sekilde okumasina yardimci olur. En dar
cubugun buyakligu bes kati genisliginde olmalidir. Bu
uyarlamalan géz 6ninde bulundurarak etiketlerinizi
kicltebilirsiniz. Daha kiick etiketler, kaynaklar koru-
maya ve israfi azaltmaya yardimci olur.

Stoktaki etiketleri ve 6zel
anlagmalar isteyin

Buylk miktarda satin alindiginda etiketler daha
ucuzdur. Birkac ayda bir 10.000 etiketi yeniden siparis
etmek vyerine &zel anlagsmalar isteyin. Ayrica,
guvendiginiz tedarik¢inizden stokta bulunan etiketleri

satin almayl dusunun. Stokta tutulan Uranler, siparis
Uzerine Uretilen etiketlerden daha iyi fiyatlandiriliriar.

Bir acik siparis dizenleyerek indirimli fiyatlandirmadan
yararlanin. Bu durum planlama guvenligini artirirken sik
sik satin alma siparislerini isleme koymanin idari
masraflarini ortadan kaldirir,

Levent Makina; size cok cesiti malzemelerin,
yapistiricilarin ve aletlerin kullanimda oldugu kendi
bdnyesinde Uretilen ozellestiriimis etiketleri tedarik
edecektir. Buylk depolama kapasitelerimiz hizl tesli-
mat sadlar.

Etiket stogunuzu yeniden
degerlendirin

Etiketlerinizin ihtiyaclariniza goére tasarlandigindan
emin olun. Parlak etiket malzemesi her zaman gerekli
degildir, kagrt etiketler de gayet isinizi goérebilir. Levent

Makina uzmanlari, uygulamaniz igin en iyi secenedi
size sunacaktir.
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Etiket aplikatorlerinde serit
kaydetme ozelliklerini kullanin

Entegre serit kaydetme Ozelliklerine sahip etiket
yazicllan ve baski uygulama etiketleme sistemleri
oldugunu biliyor muydunuz? Bu, yazicinin yazdiril-
mamis alanlar arasinda serit transferini durdurdugu an-
lamina gelir. Boylece, serit maksimumda kullanilir. Serit
basina dnemli dlglide daha fazla etiket yazdirabilir-
siniz. YUksek baski hacimli ve &nceden basimis
etiketlere sahip uygulamalar icin mtkemmeldir.

Serit kaydetme islevi, yalnizca tiketimi azaltmaniza ve
gevreye duyarll olmaniza yardimca olmaz. Ayrica,
daha uzun baski kafasi 6Gmri sadladigi icin Uretken-
liginizi ve c¢alisma sdresini  artracaktir.  Baski
denetleyicisi bos bir alan tespit ederse, baski kafasi
kaldirilir, serit durdurulur ve malzeme bir sonraki baski
konumuna beslenir.

Dogru baski yontemini secin

Sirket icinde etiket basarken, uygulamanin ne gerek-
tirdigini sormak onemlidir: Baskilarin ozellikle parlak
olmasi gerekiyor mu? Baskilar cok dayanikli olmali mi?
Yoksa basit, okumasi kolay bir baski resmi yeterli mi?
Bu sorulara alacaginiz cevaplar size karar vermenizde
yardimci olacaktir. Direkt termal baski termal transfer
baski acisindan dogru secimdir. Dogrudan termal
baski serit gerektirmez ve bu nedenle dustk maliyetli
bir ¢ozimdur. Bununla birlikte, baskilar 1s1ga ve asin-
maya karsi daha hassastir. Yine de parlaklk ve
dayanikllk acisindan baski kalitesi icin &zel bir

gereklilik olmadigi strece lojistik ve perakendede
bircok uygulama igin yeterlidir.
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Baski alanint maksimum
diuzeyde kullanin

Etiket malzemesi ve baski alanindan en iyi sekilde
yararlanmak icin, baz etiket yazicilar ve etiketleme
sistemlerinde geri besleme islevi bulunur. Etiket me-
dyasini otomatik olarak yirtma veya siyirma konumun-
dan yazdirma konumuna geri geker. Etiketleri on ke-
narlarinda verimli bir sekilde yazdirmaniza olanak tanir.
Bu sekilde, yazdirilacak alan maksimumda kullanilir.

Ayrica, geri besleme islevine sahip etiketleme sistem-
leri, etiket baslangicini ve sonunu algilamak igin
etiketler arasinda buyuk bosluklar gerektirmez. Sonug
olarak, etiket bosluklari minimuma indirilebilir.
Metrekare basina hammadde fiyati blyik olctude
etiket fiyatini belirler. Etiketler arasindaki bosluk ne
kadar kucukse, etiket rulosu o kadar ucuzdur!

Tamamen elektrikli etiketleme
sistemlerini tercih edin

Pnématik sistemler, Uretim tesislerinde en ¢ok glc
tiketen sistemler olarak kabul edilir. Ornegin,
etiketleme sistemlerinde aplikator hareketini olustur-
mak veya etiketi Urln CGzerine Uflemek icin [tampon
tfleme ydntemi olarak bilinir) pnématik enerji kullanilir.,
Weber Marking Systems, Legi-Air 4050 B ve Legi-Air
6000 gibi elektrikle calisan etiketleme sistemlerini pi-
yasaya surdid. Bu drunler; masterilere endustriyel
etiketlemede sayisiz avantaj sadlar:

Daha az enerji tiketimi sayesinde maliyet tasarrufu
Pnématik sistemin bakim maliyetleri yok veya daha az
Etiketlemede daha ylksek Uretim ¢iktisi

Etiket konumlandirmada daha fazla hassasiyet

Daha iyi kontrol edilebilirlik

Daha uzun émdir, daha az asinma

Kirlenmis basinch hava nedeniyle Gretim kesintisi yok
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LABORATUVAR
ETIKETLERI

Tip alaninda giivenilir etiketleme sistemleri son derece énemlidir. Muayene materyalinin
tanimlanmasi, laboratuvarlarda ve hastanelerde numunelerin isaretlenmesi veya kan
koruyucularinin etiketlenmesi icin: bir barkod etiketi en glivenilir tamimlama seklidir.
Laboratuvar kaplan etiketlerinin uygulanmasi son derece zordur, ancak dis malzeme
ve yapiskanin ozel ozellikleri sayesinde ¢ok fazla caba sarf etmeden uygulanabilir.

Etiketlerin dayanikliligi birinci
derecede onemlidir

Tip alanindaki kan, kék hlcreler, doku &rnekleri ve
diger hasta 6rmek koleksiyonlari gibi biyolojik ve far-
masotik driinler icin gerekli verilerle harici etiketleme
son derece dnemlidir. Etiket kullaniliyorsa, kap Uze-
rindeki etiketlerin dayanikliidi birinci derecede gerek-
lidir. Laboratuvar etiketleri, cok 6zel yapiskan 6zel-
liklere sahip &zel olarak gelistirimis etiketlerdir. ilac
veya tip sektorinde ve laboratuvarlarda etiketleme
icin kullanilirlar. TGplerin, test tdplerinin ve kan tor-
balarinin yani sira diger damar turlerinin isaretienmesi
icin &zel laboratuvar etiketleri Uretilir. Medikal sek-
torde barkod etiketleri basaryla kullaniimaktadir.
Kapsamli  verilere  erisim  saglarlar,  ¢alisma
prosedUrlerini basitlestirir ve hizli ve glvenli hasta
bakimi sadlarlar.

Bir laboratuvar etiketinin
iceriginin ornekleri:
Uretim tarihi | Son kullanma tarihi | Parti numarasi

EAN — veya barkodlar | Sifrelenmis hasta verileri
Ornekleme verileri

Termal transfer yazicisiile
guvenilir etiketleme

Etiketler, termal transfer yaziciyla en guvenilir sekilde
yazdirilabili. El vyazisi ile isaretlemenin  bazi
dezavantajlan vardir. Omedin, standart bir kalemle bir
numune Uzerine yazi yazmak genellikle zordur, bu-
lanik olabilir, kimyasallara dayanikli degdildir ve bu
nedenle ¢ok glvenilmezdir. Etiketler bir termal trans-
fer yazicisi ile basiimissa, bunun icin gerekli olan termal
transfer seridi de asin kosullar icin tasarlanmistir ve
etiket ile her turll zorlanmaya karsi direngli bir birim
olusturur.

Laboratuvarlarda termal
transfer baskinin avantajlan

Klcuk, hala okunabilir yazi tipleri mumkdndur
En klicUk alanda daha fazla bilgi

Yazi tipi solmaz

Yazi bicimi bulaniklasmiyor

En zorlu kosullar altinda ytksek dayaniklilik
Okumasi kolay

Barkod ve EAN kodlar sorunsuz yazdinlabilir
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Laboratuvar etiketlerinin
onemli ozellikleri

Laboratuvar etiketlerinin cok dayanikli olmasi gerekir.
Sonug olarak, bu 6zel etiketler secilmis bir yliz malze-

mesi ve yapistinc bilesiminden olusur. Her seyden
once, asagidaki 6zelliklere sahip olmalan gerekir:

Sonuglan ve verileri glivenilir bir sekilde haritalayin
Hasta numunelerinin ve maddelerin etiketlenmesi
Ylksek dayaniklilik
Tagima glivenligi (icerik bozulabilecedi igin
yapistinci kabin icine tasinmamalidir)

Gok dustik sicakliklarda sabit yapigkan iletimi
(6rnedin kirojenik uygulamalar)
Maksimum sicakliklarda sabit yapistirici performansi
(6. Temizleme islemi veya otoklavda sterilizasyon)
Asin kosullara direng
Swvi nitrojende depolama
Kimyasallarda depolama
Cozuciler icinde depolama
Kurcalamaya dayanikli
Yogun kullamimdan sonra bile basili gérintindn
uzun okunabilirligi
Cok kiiciik capl gemilere dayaniklidir [montaj
kuvvetleri ortadan kalkar)

Uzun dmdr
1-100 ml hacimli veya 7-50 mm ¢apl kaplara givenle

yapistirin
Akill etiketler: Medikal
sektorde RFID

Eczanelerde, Kkliniklerde ve hastanelerde, RFID
etiketleme teknolojisi envanter yénetimini
iyilestirebilir. RFID etiketleri benzersiz bir dijital kimlik te-
darik zinciri boyunca ¢evrimici izlenir dogrulanir ve
izlenebilir.

Kucuk capli kaplaricin

etiketler: Cevresel yapisma

23 mmden daha kucuk capa sahip kucuk silindirik
kaplar, etiketleri tabanda tutmay kolaylastirmaz. Kiguk
kaplar icin capi nedeniyle &zel malzemeler ve
yapistiricilar gereklidir. Bunun nedeni, etiketin kendi
ylzey gerilimi nedeniyle kenarlarda soyulma ve hatta
¢ikma riskinin olmasidir.

Bu, capi 15 mm'den az olan kaplar icin daha zor hale
getirilir [0rnegin, sinngalar, ampuller, kalemler, siseler,
test tlpleri). C6zim olarak &zellikle yumusak etiket
malzemeleri kullanilabilir.

Kan torbalarnnin etiketlenmesi

Kan ve plazma torbalari buzdolaplarinda ve dondu-
rucularda saklanir. Torba etiketlemesinde bazi dnemli
diizenlemelere uyulmalidir. Bu dogal olarak &zel bir
6zen ve uzmanlik gerektirir.

Etiketler, kan ve plazma torbalarinin isaretlenmesi igin
kullanilir, istenen guvenligi saglar ve yasal gerekliliklere
uygundur. Kan torbalarinin isaretlenmesi icin kullanilan
etiketler FDA ve Avrupa gida dizenlemelerine uygun-
dur ve ISEGA test enstitiisi tarafindan “Insan Kani ve
Kan Bilesenleri icin Plastik Katlanabilir Kaplar” icin DIN
ISO 3826 standardina gére onaylanmistir.

Kriyojenik uygulamalar

Kani, kok hucreleri ve tim dokular depolayan nu-
muneler, -196 ° C'ye kadar inebilen son derece dusuk
sicakliklarda saklanir. Bu numuneler etiketlerle
isaretlenmistir. Onemli veriler etiket (izerine basilir ve
daha sonra kabin Gzerine yapistinlr. Etiket malzemesi
istenen yuksek standartlan karsilar. Oda sicakliginda
yapisma ve ayrica sivi nitrojende veya sert dondurucu
ortamlarda depolamaya karsi dayaniklidir.
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